WERYFIKACJA PLIKOW

Przed realizacja zamdwienia sprawdzamy Panstwa pliki pod katem poprawnosci przygotowania.
Jezeli plik bedzie zZle przygotowany poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. Odrzucenie
pliku spowoduje wydtuzenie terminu realizacji zamodwienia, dlatego prosimy o samodzielne,
doktadne sprawdzanie poprawnosci przesytanych projektow. Prosimy pamietaé, ze ostatecznie
odpowiedzialnos¢ za btedy w przygotowaniu ponosi Klient - nasze sprawdzenie to bezptatna,
ostatnia deska ratunku.

Co sprawdzimy, co warto sprawdzi¢ samemu?

- czy plik jest zgodny z przestanym zamoéwieniem?
- czy wymiary projektu zgadzaja sie zzamoéwieniem?
- czy liczba stron w otrzymanym pliku jest zgodna z zamawiana?
- czy w pliku sa wszystkie strony?
- spady - 3 mm - tyle wystarczy by produkt po przycieciu wygladat zgodnie z oczekiwaniami.
- marginesy - 4 mm - teksty i elementy istotne nie moga byc zbyt blisko linii ciecia.
- kolorystyka - czy projekt jest przygotowany w przestrzeni CMYK?
- fonty - czy zostaty zamienione na krzywe
oraz czy czarny tekst jest zapisany w jednym kolorze w przestrzeni barwnej CMYK?

Jesli zamowili Panstwo produkt z dodatkowymi opcjami, rowniez sprawdzimy:
- poprawnosc falcowania,

- poprawnosc bigowania,

- poprawnosc¢ zaznaczenia lakieru wybidrczego.

Nasi graficy moga zauwazyc¢ rowniez niewymienone powyzej btedy.

Poinformujemy o tym.

UWAGA! Nie sprawdzimy:

- zawartosci merytorycznej, poprawnosci jezykowej tekstow itp.,

- poprawnosci grafik, kodow kreskowych, QR, jesli nie sa przedmiotem zamdwienia,
- ogolnej estetyki projektu,

- jakosci zdjec¢, doboru kolordw, jasnosci i kontrastu.

W przypadku jesli celowo niektore elementy projektu nie sa zgodne z powyzszymi zasadami,
nalezy o tym poinformowaé w czasie sktadania zamodwienia. Na zyczenie i odpowiedzialnos¢
Klienta wydrukujemy réwniez taki plik.



PODSTAWOWE ZASADY

- fonty zamienione na krzywe, czarny w napisach nie moze sktadac sie z czterech kolordw,

- spady po 3 mm z kazdej strony,

- odlegtos¢ obiektow graficznych od linii ciecia powinna wynosié¢ min. 4 mm,
w katalogach i teczkach min. 5 mm,

- jesli w pracy znajduja sie mapy bitowe, to powinny by¢ one zapisane w skali 1:1,
w rozdzielczosci 300 dpi (prace sa naswietlane w liniaturze 170 pi),

- bitmapy umieszczone w pliku musza mie¢ kolory CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
(lub osadzony COATED FOGRA 27 (IS0 12647-2:2004)),

- bitmapy nalezy zapisac¢ w trybie CMYK 8 bit na kanat, w przypadku 16 lub 32 bitow
moga wystapic btedy, za ktére DRUKARNIA TINTA nie ponosi odpowiedzialnosci,

- obiekty 100% czarne zostaja nadrukowane, DRUKARNIA TINTA nie odpowiada
za nadrukowania na innych kolorach zadanych w pracy,

- kolor czarny w aplach najlepiej przygotowac jako C-50 M-50 Y-0 K-100
(proporcje farb dodatkowych mozna zmieniac zaleznie od oczekiwanego efektu i charakteru
pracy),

- linie nie powinny miec grubosci mniejszej niz 0,2 pkt,

- kratki w bloczkach powinny miec¢ zadany kolor czarny wiekszy 20%,

- znak wodny powinien by¢ przygotowany z minimalnym nafarbieniem 10%,

- nalezy doktadnie opisac pliki, tj.: w nazwie nalezy zapisac¢ format, nazwe produktu,
nazwe wtasna Klienta (Firma),

- prace lakierowane musza zawierac w pliku strone z projektem lakierowania,
miejsca lakierowania nalezy wypetnic¢ czarna 100% apla,

- pliki katalogdéw i broszur maja miec¢ przygotowane strony w kolejnosci 1, 2, 3... (zadnych
sktadek],

- projekt nalezy wysrodkowac na stronie,

- w przypadku produktow jednostronnie foliowanych, prosimy doktadnie okreslic strone
foliowana.

W przypadku plikdw PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby unikna¢ btedow w wydruku,
nalezy zaznaczyc wszystkie zdjecia i obiekty na pracy za wyjatkiem tekstow (ktére nalezy
zmieni¢ na krzywe) i potaczyc je z ttem (przeksztatci¢ na mape bitowa).



ZAPIS DO PDF

Format PDF jest jedynym, zalecanym i preferowanym formatem plikow w naszej drukarni.
Pliki PDF zachowuja wszystkie informacje z plikow zrodtowych. Umozliwiaja pewne
i W 99% bezbtedne odtworzenie wygladu projektu na innym urzadzeniu oraz druk,
co nie zawsze jest mozliwe w przypadku plikow otwartych (zrédtowych).

JAK POPRAWNIE ZAPISAC PDF?
CorelDRAW:

1. Plik -> Publikuj jako PDF
2. Ustawienia PDF:
Kolor: Uzyj ustawien dokumentu, CMYK, zachowaj nadrukowania z dokumentu
Obiekty:
Jakos¢ JPEG - 10
Kolor 300 dpi
Skala szarosci 300 dpi
Monochormatyczne 1200 dpi
Kompresuj tekst i rysunki tekstowe
Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe
Ogolne:
Biezacy dokument (zachowujacy format pracy)

Ilustrator, Indesign:

1. Zapisz jako - Adobe PDF
2. Ustawienia PDF:
Kompresja:
Kolorowe obrazy bitmapowe:
probkowanie dwuscienne do 400 ppi, dla obrazkéow 600 ppi
Obrazy bitmapowe w skali szarosci:
probkowanie dwuscienne do 400 ppi, dla obrazkow 600 ppi
Monochromatyczne obrazy bitowe:
probkowanie dwuscienne do 1200 ppi, dla obrazkéw 1800 ppi
Jakosc obrazu: maksymalna
Znaczniki i spady:
Uzyj ustawien spadu dokumentu.
Wyjscie:
Nie dotaczaj profilow kolorow.



DRUKI STANDARDOWE

WIZYTOWKI, ULOTKI, PLAKATY, KATALOGI i inne druki standardowe

te kSt linie ciecia

margines bezpieczenstwa
4 mm od linii ciecia

tekst nie moze przekraczac
marginesu bezpieczenstwa

spady - 3 mm za liniami ciecia
grafika bedaca ttem,
musi graniczyc z linia spadu

tekst

elementy graficzne

| znaczniki ciecia, prosimy o ich umieszczenie w pliku projektu

TECZKI

Przygotowujac projekt teczki prosimy skorzystac¢ z makiet dostepnych na stronie internetowej
w opisie produktu. Pliki przygotowane sa dla kazdego z dostepnych formatow. Margines
bezpieczenstwa powinien wynosi¢ 5 mm.

KSIAZKI FIRMOWE
Projekt nalezy przygotowac w postaci jednego pliku w formacie wybranym podczas sktadania
zamowienia. Prosimy, aby oktadka i strony byty przygotowane w kolejnosci.

BANERY

Caty projekt nalezy zamienié¢ na mape bitowa. Zalecana rozdzielczosc¢ to 150 - 200 dpi.
W projektach baneréw nie jest wymagany spad. Przy przygotowaniu projektu jako baner
oczkowany prosimy pamietac¢ o marginesie bezpieczenstwa, ktéry wynosi 50 mm.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

Caty projekt nalezy zamieni¢ na mape bitowa. Zalecana rozdzielczos¢ to 250 dpi.

W przypadku tych produktow dla wygody wyklejania wymagany jest spad o wym. 10 - 20 mm.
Margines bezpieczenstwa nie jest wymagany.



POSZCZEGOLNE PRODUKTY

ULOTKI SKLADANE

Projekt nalezy przygotowac wedtug ogolnych wytycznych.

W przypadku wybrania formatu A4/DL w ,.Z” lub A4/DL w,,.C” mozna skorzysta¢ z makiet
zamieszczonych na stronie, w opisie produktu.

W plikach tych zaznaczone zostaty miejsca tamania ulotki.

Inne formaty sktadane sa doktadnie w potowie.

KALENDARZE TROJDZIELNE

Makiety dla kalendarzy tréjdzielnych sa do pobrania w opisie produktu.
Prosimy zwroci¢ uwage na wybrany format oraz formaty w nazwach plikéw z makietami.
W jednym pliku nalezy przygotowac oddzielne strony z gtowka kalendarza i z pleckami kalendarza.

KALENDARZ TROJDZIELNY - GLOWKA

GRAFIKA
320x220 mm

spad b mm

obszar klejenia + 25 mm (musi pozostac bez zadruku)

380x280 mm




POSZCZEGOLNE PRODUKTY
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KALENDARZ TROJDZIELNY - PLECKI
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LINIA CIECIA

SPAD 3 mm




PUDELKA NA PIZZE

Projekt opakowania musi by¢ przygotowany w jednym, wybranym kolorze i dostosowany do wybranego formatu

opakowania. Dostepne sa opakowania o Srednicach 18, 32, 42 i 50 cm.

Projekt polimeru do druku fleksograficznego najlepiej przygotowac jako grafike wektorowa.
Wszelkie efekty graficzne powinny zostac sptaszczone do mapy bitowej.

Nalezy unikac przejsc tonalnych.

Minimalne natezenie koloru to 10%. Natezenie powyzej 90% bedzie zwiekszone do 100%.
Minimalna wielkos¢ czcionek to 6 pkt.

Minimalna grubos¢ linii to 0,2 mm.



